
Instructiuni si scheme de montaj recomandate pentru sisteme de colectare
apa pluviala

C250
Parametri

Clasa de sarcina

Parametrii recomandati pentru invelisul din beton

C20/25

150

150

Observatii:

1.  Daca lungimea liniei canalului de drenaj este mai mare de 10 m, ar trebui proiectate rosturile de dilatare ale înveli s ului de beton.

2. Pentru compensarea influen t ei temperaturii s i a fluctua ti ilor de deformare ale pavajului alaturat, se recomanda amenajarea/ instalarea, la
o distan ta  de 250-500mm de marginea canalului de evacuare, a rosturilor longitudinale de dilatare.

Rigole Fibrobeton Seria Basic
StandartparkDrain cu sectiune hidraulica

LN100

Montaj in zone cu Pavaj stradal

A15 В 125

80 100

C15/20 C20/25
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Instructiuni de montaj a rigolelor din fibrobeton seria BASIC cu sectiuni hidraulice:
LN100 in zone cu pavaj
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Membrana fundatie
Fundatie de beton

Strat de mortar h=20-30mm
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Paman compactat
Amestec de nisip cu ciment h=100mm

Pavaj stradal

220.11.19

BB2-201119FB Basic LN100

Adancimea invelisului de beton (A), mm

Latimea invelisului de beton (C), mm

 Clasa de rezistenta la compresiune a betonului

Proiectat
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